
MP Blocks
Det fleksible byggesystem af genbrugsmaterialer

Det fleksible byggesystem af genbrugsmaterialer
MP Blocks er et selvlåsende og solidt byggesystem 
bestående af flere forskellige typer betonblokke. MP 
Blocks kan nemt og hurtigt stables med kran eller gra- 
vemaskine, monteret med klemmegafler og UDEN brug 
af cement, hvilket betyder, at blokkene er fleksible og 
kan anvendes til både midlertidige og permanente op- 
bygninger.

Mulighederne for anvendelse er mange. MP Blocks kan 
f.eks. anvendes til:
• Skillevægge
• Opbevaringsbåse
• Støttemure

MP Blocks har gode brandhæmmende egenskaber og 
er produceret med særlig omtanke for miljøet og et cir- 
kulært ressourceforbrug, da der indgår ca. 60% gen- 
brugsmaterialer fra bygge- og anlægsbranchen i pro- 
duktionen. MP Blocks skal placeres på et plant og fast 
underlag f.eks. beton, fliser eller asfalt.

MP Blocks der er defekte eller frasorteret f.eks. på 
grund af slitage eller ændrede behov kan returneres til 
Marius Pedersen A/S, hvorefter de nedknuses, og det 
nedknuste materiale genanvendes i produktionen af 
nye blokke.

Størelser og byggehøjde
MP blocks fremstilles primært i 2 forskellige størrelser 
A-blokke (40x80x160 cm) og B-blokke (40x40x160 cm). 
Vi tilbyder: topblokke, skråblokke, trakfikblokke og blok- 
ke med gaffellommer. Se mere på bagsiden.

Se alle størrelser og typer på bagsiden >
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	 Fig.	 Betegnelse	 Styrke	 Vægt	 Bredde	 Længde	 Højde	 Standard
	 1	 MP block A1	 24 - 26 MPa	 1.100 kg	 80 cm	 160 cm	 40 cm	 X
	 2	 MP block A1G (Gaffellommer)	 24 - 26 MPa	 1.100 kg	 80 cm	 160 cm	 40 cm	 X

	 3	 MP block A2	 24 - 26 MPa	 550 kg	 80 cm	 80 cm	 40 cm	 X	

	 4	 MP block A3	 24 - 26 MPa	 2.200 kg	 80 cm	 160 cm	 80 cm	 X 
	 5	 MP block A3G (Gaffellommer)	 24 - 26 MPa	 2.200 kg	 80 cm	 160 cm	 80 cm	 X
	 6	 MP block A4	 24 - 26 MPa	 1.100 kg	 80 cm	 80 cm	 80 cm	 X

	 Fig.	 Betegnelse	 Styrke	 Vægt	 Bredde	 Længde	 Højde	 Standard
	 10	 MP block B1	 24 - 26 MPa	 550 kg	 40 cm	 160 cm	 40 cm	 X
	 11	 MP block B1G (Gaffellommer)	 24 - 26 MPa	 550 kg	 40 cm	 160 cm	 40 cm	 X
	 12	 MP block B2	 24 - 26 MPa	 275 kg	 40 cm	 80 cm	 40 cm	 X
	 13	 MP block B3	 24 - 26 MPa	 410 kg	 40 cm	 120 cm	 40 cm	 X
	 14	 MP block B4	 24 - 26 MPa	 135 kg	 40 cm	 40 cm	 40 cm	 X
	 15	 MP block - trafikblok	 24 - 26 MPa	 1.260 kg	 93 cm	 200 cm	 93 cm	 X
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Størrelser og bestilling

Nedenfor ses specifikationer på de forskellige typer MP Blocks. 
A1 og B1 blokke fås med gaffellommer.

Vil du vide mere… 
Så er du velkommen til at kontakte Marius Pedersen A/S på 
telefon 75 45 06 44.
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	 Fig.	 Betegnelse	 Styrke	 Vægt	 Bredde	 Længde	 Højde	 Standard
	 7	 MP block A5 top	 24 - 26 MPa	 960 kg	 80 cm	 160 cm	 40 cm	 X
	 8	 MP block A6 top	 24 - 26 MPa	 480 kg	 80 cm	 80 cm	 40 cm	 X
	 9	 MP block A7- skråblok	 24 - 26 MPa	 1.680 kg	 80 cm	 160 cm	 80 cm	 X


